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Akumol je gradbeni material iz Samota, namenjen akumulacijski oblogi kaminskih
vlozkov, pedi, Stedilnikov, itd.. To je gradbeni material, ki je prinesel novo kakovost
glede prenosa in Sirjenja toplote (akumulacijska toplota).

Lastnosti:

e higienska neoporecnost

e visoka prevodnost toplote

e odlicne akumulacijske lastnosti

e trdna in brezprasna povrsina

e odli¢no oprijemanje z ometom

¢ dolga zivljenjska doba gradbene konstrukcije

Uporaba:
Zaradi odli¢nih lastnosti je akumol namenjen za
ustvarjenje akumulacijske obloge kamina, peciin pod.
Siroka ponudba razli¢nih oblik opek (koti 90°, 135°,
oboki z razli¢nimi polmeri)

omogocajo veliko moznosti izvedbe obloge.

Movost s pomocjo »opek‘ je mozno narediti
preklade, oz. lahko se uporabijo na najbolj
obremenjenem delu zgradbe.

1. Konvekcija - segret zrak

2. Ostanki izgorevanja

3. AKUMOL

4. Kaminski omet

5. Dimniski nastavek

6. Sirjenje toplega zraka

7. Dovod primarnega zraka za izgorevanje
8. Nevnetljiva tla

9. Dovod mrzlega zraka za ogrevanje
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AKUMOL PLOSCE
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TOPLOVOD (koBEK)
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Kaminski vloZzek z vodnim izmenjevalcem zagotavlja pripravo vode
za centralno ogrevanje. Vsako prikljucitev je potrebno vkljuditi v
projekt s strani projektanta a tudi prikljucitev v sistem naj bi naredil
usposobljen strokovnjak na tem podrocdju.

Prednosti kaminskih vioZkov:

¢ zelo dobro izgorevanje (izmenjevalec je nameséen nad ognjis¢em) — v skladu z najbolj
strogimi avstrijskimi predpisi glede emisije — ¢l. 15a B-VG in nems3ki standard DIN plus

e visoka ucinkovitost — vec kot 80%

e zelo dobro porazdelitev moci- 2/3 od celotne nominalne moci gre za ogrevanje vode

e masivna konstrukcija zagotavlja dolgo Zivljenjsko dobo

Vev v

e enostaven in ucinkovit sistem ciS¢enja izmenjevalca iz kuriS¢a

NACRT KAMINSKEGA VL
TOPLOVODNIM IZMENJE

VSTOP
mrzla voda 1ZSTOP
topla voda

Nastavek za dimnik iz litine
Hladilnik

Odprtina za cis¢enje

!
Temoizolacija
Deflektor B I
’ &
Sekundami zrak
(trajna nastavitev) ' P Upravljanje vratc
Polnilo iz Samota 1
Uravnavanje dostopa
zgorevalnega zraka
Eksterni dovod /
zraka za izgorevanje
Vertikalni
gradbeni vijaki
resetka
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CHOPOK R90 /330 L/P UMBIER R135 L/P

CHOPOK R90 /450 L/P

OPREMA

UPRAVLJANJE VRATC Iu

Roc¢na loputa -osnovna RP2

325+/75/

ZUNANJE
PEPELISCE

MYTO R550 (vP)
MYTO R900

Nacrt ogrevanja vode

ventil za mesanje
¢rpalka

ekspanzijska posoda
varovalni ventil
kaminski vioZzek
izravnalni zalogovnik
radiatoriji
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Toplovodni izmenjevalci, ki se lahko uporabljajo s kaminskimi vlozki:

DOVOD TOPLOTE

VRSTA/PORTAL S STRANI

CHOPOK 600/ 500 560 7,5 15 180 205 455/630/— 1440,1500 .
670/ 500 560 8,5 16 180 220 455/700/— 1440,1500 o
CHOPOK R 90/330 L/P 600/ 500 560 - 15 180 200 455/630/— 1440,1500 .
670/ 500 560 = 16 180 215 455/700/— 1440,1500 0
CHOPOK R 90/450 L/P 600/ 500 560 - 15 180 195 455/630/— 1440,1500 .
670/ 500 560 - 16 180 210 455/700/—- 1440,1500 )
DUMBIER 600/ 500 560 7,5 15 180 185  455/630/115 1440,1500 o
670/ 500 560 8,5 16 180 200  455/700/115 1440,1500 )
DUMBIERR 135 L/P 600/ 500 560 7,5 15 180 190  455/630/115 1440,1500 ©
670/ 500 560 8,5 16 180 205  455/700/115 1440,1500 o
MYTO R 550 600/ 500 7,5 15 180 285  455/630/85 1440 °c
670/ 500 8,5 16 180 200  455/700/115 1440 .
MYTO R 900 600/ 500 7,5 15 180 190  455/630/55 1440 o
670/ 500 8,5 16 180 205  455/700/65 1440 .
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7 PEC|- keramika

PROIZVODNJA KERAMICNIH PECNIC, d.0.0.

Podbevskova ulica 18 Prodaja

SI-8000 Novo mesto Tel.: +386/7 39 35 760
Tel.: +386/7 39 35 761
H.C.: +386/7 39 35 750 Tel.: +386/7 39 35 763
fax.: +386/7 39 35 768 fax.: +386/7 39 35 768
e-mail: peci-keramika@peci-keramika.si e-mail: peci-prod@peci-keramika.si




