










Das sinnvolle Zubehör:
Perfektion für Ihren Kachelofen
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Die  Nachhe i z reg i s te r

Holen Sie mehr Leistung aus Ihrem Kachelofen. Das geht 

ganz einfach mit den Nachheizkästen von Schmid.

Einfach an den Heizeinsatz nachgeschaltet sorgen diese für 

ein großes Plus an Wärme. Erhältlich in verschiedenen Aus-

führungen.
Geschlossener Heizwasser-Kreislauf mit Schmid-Wasserregister

für Kachelofen-Heizeinsätze und Öl-/Gaskessel (Zentralheizung)

Wärme mit System

Kache lö fen  s ind  „A l l e skönner“ !

Wenn Sie von Ihrer Kachelofenanlage mehr erwarten, als die gemütliche Wärme einer Zusatzheizung, sind Sie bei Schmid 

genau richtig. Bei entsprechender Planung lassen sich mit unseren Feuerungstechniken auch vollwertige Heizsysteme planen. 

Zum Beispiel mit einen Kachelofen-Heizeinsatz plus Heizwasseraufsatz. An den 

Heizkreislauf angeschlossen und gekoppelt mit einem Pufferspeicher, übernimmt 

dann der Kachelofen einen Teil, bzw. die komplette Heizwasserversorgung. Für die 

Sommermonate bietet sich dazu zusätzlich die Integration einer entsprechenden 

Solaranlage in das Heizsystem an.

Für die komfortable Bedienung solch einer kombinierten Luft-Warmwasser-

heizung gibt es natürlich die passende Steuer- und Regeltechnik. Am besten, Sie 

fragen einfach Ihren Kachelofen- und Luftheizungsbauer-Profi – er zeigt Ihnen die 

Möglichkeiten und berät Sie gerne.

He izen  mi t  Ho l z  –  abe r  r i ch t i g !

Holzheizer sind Umweltfreunde! Holz ist Energie, die ständig nachwächst und im Kreis-

lauf der Natur ohne Nachteile für die Umwelt nutzbar ist. Denn bei der Verbrennung 

von Holz wird soviel CO2 an die Atmosphäre abgegeben, wie es zuvor als Baum gespei-

chert hat. Dennoch gibt es ein paar Punkte, die bei der Verbrennung dieser Biomasse zu

beachten sind:

• Alle Holzarten sollten vor ihrem Einsatz im Kachelofen 2-3 Jahre gegen Feuchtigkeit ge-

schützt und gut belüftet abgelagert werden. Die Lagerung unter Plastikfolien, in schlecht 

belüfteten Garagen oder in Kellerräumen ist nicht geeignet. Zudem sollte das Holz bei der Lagerung bereits gespalten sein.

• Voraussetzung für eine gute Verbrennung von Holz ist die Verbrennungsluftmenge. Deshalb sollte für eine gute Verbrennung 

immer ein Luftüberschuss gegeben sein. • Für das Anzünden verwendet man am besten im Handel erhältliche Anzünder.

Coo le  Sache !

Die Griff-Alternative vom Schmid.

Der Kaltgriff in zwei verschiedenen 

Ausführungen sieht nicht nur gut 

aus, sondern sorgt auch für Sicher-

heit.

Das  „Mu l t i g l a s -Sys tem“

Bis zu drei Glasscheiben sorgen für 

eine gute Abschottung der Heizgase. 

Das führt zu einer hohen Verbren-

nungstemperatur in der Brennkammer 

bei sämtlichen Schmid-Heizeinsätzen. 

Dadurch haben Sie wenig Strahlungs-

wärme über die Scheibe in Ihrem Auf-

stellraum aber viel Power in der Heiz-

kammer des Kachelofens.

Für  den  Fa l l  de r  Fä l l e !

Für die Montage von Schmid-Heizeinsätzen 

mit Wasserregistern bieten wir Ihnen den pas-

senden Einbaurahmen mit Röhrtür an.

Damit ist auch die Wartung und Reinigung des 

Heizwasser-Aufsatzregisters völlig problemlos.

Harmonisch fügt sich die Einbauzarge in das 

Gesamtbild Ihrer Kachelofenanlage ein.

Wunderba r

rege lba r !

Der Luftschieber für die Zu-

führung der Verbrennungsluft 

ist ein leicht zu bedienender 

Einhand-Regler. Damit haben 

Sie die optimale Luftmenge 

immer im Griff.

Der  Außen lu f t -

ansch lus s

Für die Verbrennungsluft von 

außen. Mit integriertem Ver-

stellknopf in der Frontplatte. D = 125mm

Thermostat für
Umwälzpumpe
mit Fühler, 1/2"

Vorlauf, 3/4"

Umwälzpumpe

Schwerkraftbremse
(Rückschlagventil)

Rücklaufanhebung

Kaltwasserzulauf

Fühler für Thermische Ablaufsicherung, 1/2"

Thermische Ablaufsicherung

Automatischer
Schnellentlüfter

Thermometer

Rücklauf, 3/4"

Heizeinsatz

Ablauf, 1/2"

Absperrung
mit Thermometer

Entleerung

Fühler Rücklaufanhebung

Sicherheitsventil

Ausdehnungsgefäß
mit Manometer

Pufferspeicher
mind. 700 l

Brauchwasserspeicher

Brauchwasserladepumpe

Absperrung
mit Thermometer

Umwälzpumpe
Heizung

Öl-
Zentralheizungskessel

Bypass

Absperrhahn

Ausdehnungsgefäß
mit Manometer

Sicherheitsvent

Entleerung

Anschlussbeispiel,
je nach Typ der Heizungs-
anlage vor Ort.



2)	�Einige Städte schreiben strenge Grenzwerte bei den CO-Emissionen vor. 
	 In Stuttgart (S), Regensburg (R) und München (M) dürfen nur Heizeinsätze,
	 Kaminöfen und Öfen beheizt werden, die diese Grenzwerte einhalten. 

	 Technische Änderungen vorbehalten.

1)	1 = Holz, 2 = Holzbrikett, 3 = Braunkohlenbrikett

	 Die abgebildeten Kachelfarben können drucktechnisch bedingt vom Originalfarbton abweichen.

T e c h n i s c h e  D a t e n
a u f  e i n e n  b l i c k

Heizwasserregister	 • Heizwasser-Aufsatz für Schmid Heizeinsätze mit 7 kW und 12 kW.	
	 • Ausgereifte, robuste und TÜV-geprüfte Konstruktion mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis.
	 • Keine Umbauten am Heizeinsatz notwendig.	
	 • Leistung und Wirkung des Heizeinsatzes bleiben unverändert.
	 • Von Hand bedienbare Umstellklappe zum Anheizen und zur Steuerung der Wärmeabgabe.
	 • Fest eingebaute Kupferrohrschlange als Überhitzungsschutz.
	 • Abgasanschluss wahlweise rechts, links oben oder seitlich.

Modell/	 Frontplatte 	 Mauerhals-	 Nennwär-	 zugelassene	 maximale	 passender	 Abgasrohranschluss	 Abgas-	 Gewicht incl.	 Erfüllte	 optional mit	 Mehrfach-	 Heizwasser-
Ausführung	 Höhe x Breite	 version	 meleistung 	 Brennstoffe 1)	 Holzscheit- 	 Guss-Heiz-		  stutzen	 Schamotte-	 Anforderung2)	 Außenluft-	 Verglasung	 Aufsatz-
		  in mm		  in kW		  länge in cm	 kasten		  ø in mm	 steine		  anschluss		  register

SD 6 F	 820 x 420	 -	 6	 1, 2, 3	 33	 GHK 73	 oben	 180	 130	 EN, S, R, M, 15a	 -	 2fach	 -

SH 8 G	 820 x 420	 -	 8	 1, 2	 33	 GHK 73	 oben	 180	 140	 EN, S, R, M, 15a	 X	 2fach	 -

SH 8 G/B	 825 x 480	 -	 8	 1, 2	 33	 GHK 73	 oben	 180	 140	 EN, S, R, M, 15a	 X	 2fach	 -

SD 9 E	 825 x 480	 -	 9	 1, 2, 3	 33	 GHK 73	 oben	 180	 200	 EN, S, R, M, 15a	 -	 2fach	 -

SD 11 E	 825 x 480	 -	 11	 1, 2, 3	 50	 GHK 73	 oben	 180	 250	 EN, S, R, M, 15a	 -	 2fach	 X

SH 9 D	 825 x 480	 -	 9	 1, 2	 33	 GHK 73	 oben	 180	 200	 EN, S, R, M, 15a	 -	 3fach	 -

SH 11 D	 825 x 480	 -	 11	 1, 2	 50	 GHK 73	 oben	 180	 250	 EN, S, R, M, 15a	 -	 3fach	 X

SH 9 G	 825 x 480	 -	 9	 1, 2	 33	 GHK 73	 oben	 180	 180	 EN, S, R, M, 15a	 X	 2fach	 -

SH 11 G	 825 x 480	 -	 11	 1, 2	 50	 GHK 73	 oben	 180	 220	 EN, S, R, M, 15a	 X	 2fach	 X

SH 9 T	 825 x 480	 -	 9	 1, 2	 33	 GHK 73	 oben	 180	 210	 EN, S, R, M, 15a	 X	 3fach	 -

SH 11 T	 825 x 480	 -	 11	 1, 2	 50	 GHK 73	 oben	 180	 250	 EN, S, R, M, 15a	 X	 3fach	 X

SH 9 M	 760 x 480	 X	 9	 1, 2	 33	 GHK 73	 oben	 180	 190	 EN, S, R, M, 15a	 -	 2fach	 -

SH 11 M	 760 x 480	 X	 11	 1, 2	 50	 GHK 73	 oben	 180	 240	 EN, S, R, M, 15a	 -	 2fach	 X
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Ihr Schmid-Partner:
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